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LOGO PRINCIPAL E VARIAÇÕES

TAGLINES E DIMENSÕES

UNIVERSO CROMÁTICO

TIPOGRAFIA

APLICAÇÕES

Sumário Guia Técnico de
Aplicação da Marca

Este guia traz os elementos 
básicos de identidade visual 
da marca Copema - versões 
e usos das logos, cores, 
tipogra�a e aplicações.

Ele deve orientar e inspirar, 
todos os dias, os responsáveis 
pela gestão da marca.

Use sempre os arquivos eletrônicos originais.



Logo principal
e variações
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LOGOTIPO PREFERENCIAL
POSITIVO

Este é o logotipo preferencial positivo da 
Copema. Dentre todas as versões, essa é 
a que tem melhor legibilidade e a que 
melhor preserva a integridade da marca.

Sempre que possível, é ela que deve 
aparecer nos materiais da marca.

LOGOTIPO PREFERENCIAL
NEGATIVO

Este é o logotipo preferencial negativo
da Copema. Sempre que necessário usar 
a marca em negativo, opte por fundo azul 
e marca em branco.
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LOGOTIPO SECUNDÁRIO
POSITIVO

Este é o logotipo secundário positivo da 
Copema. Deve ser usado quando há 
limitação de cores, devendo ser aplicado 
prioritariamente em preto.

LOGOTIPO SECUNDÁRIO
NEGATIVO

Este é o logotipo secundário negativo da 
Copema. Deve ser usado quando há 
limitação de cores, devendo ser aplicado 
prioritariamente em branco.



Taglines e Dimensões



LOGOTIPO COM TAGLINE LOGOTIPO COM TAGLINE
POSITIVO

Esta é a versão do logotipo com a tagline 
existente, deve ser usada quando há a 
necessidade de mostrar a área de 
atuação da Copema. Atente-se sempre 
à leitura ao reduzir a sua proporção.
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EXEMPLO DE NOVA TAGLINE Ao criar uma nova variante da marca ou 
nova tagline deve ser respeitada a hierarquia, 
o padrão tipográ�co e as dimensões 
especi�cadas aqui para manter a unidade
e padrão entre as versões da marca.

A tagline deve sempre ser centralizada e 
justi�cada, posicionada abaixo do logo, 
com o dobro da distância que existe 
entre o descritivo COPEMA e a base do 
logo, como exempli�cado neste guia.

A tagline não deve ultrapassar a largura 
lateral do logo.

Barlow Semi Condensed SemiBoldFonte
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APLICAÇÃO DE UMA NOVA TAGLINE
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INCORPORADORA



Material impresso 300 dpi / o�set, serigra�a, clicheria

ÁREA DE PROTEÇÃO REDUÇÃO

2,0 cm 1,0 cm 0,5 cm

Sempre que a marca for aplicada
em qualquer superfície ou peça
de comunicação, uma área ao
redor da mesma deve ser
preservada para não haver
interferência em sua legibilidade
ou identi�cação.

A área de segurança deve 
ser no mínimo a metade 
da largura do logo.
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Universo cromático



CMYK
HEX

0-0-0-10
#e4e4e4

COOL GRAY 1C296 C

CMYK
HEX

91-76-55-68
#051c2c

CMYK
HEX

100-78-32-22
#003b71

541 C

CMYK
HEX

51-21-6-0
#7badd3

542 C

CMYK
HEX

21-70-100-9
#bb6125

471 C
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Tipogra�a



Kerning sugerido
-25 para textos corridos
-50 para títulos

Para adquirir os arquivos da família
tipográ�ca Axiforma, acesse o site:
https://www.myfonts.com/collections/axiforma-font-kastelov

A família tipográfica auxiliar 
adotada como base para todos os 
principais textos é a Axiforma.

Na criação de materiais grá�cos
de comunicação, permite-se 
versatilidade: todas as variações de 
peso podem ser aplicadas.

Nos casos em que não for possível
a utilização da fonte, como em 
apresentações, documentos e 
e-mails, recomenda-se o uso
da família tipográ�ca Arial
como substituta.

Axiforma
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